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WORMNE Eienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté une tondeuse robotisée Worx Landroid.
Totalement autonome, enticrement configurable, flexible et efficace, Landroid taille votre herbe et vous offre la meilleure pelouse possible.
Le présent manuel vous familiariser aves son contenu.

Nous sommes a votre service :

Assistance
WAL WONX-ELIrope.comysupport

Site du propriétaire de Landroid
W work-europe.com/mylandroid

Assistance téléphonique du service client
HICOOCOOCOCOCHNA




MO La sécurité avant tout

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES.
CONSERVEZ POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE.

N\ Attention: lire I'ntégralité des avertissements et consignes de sécurité pour un fonctionnement en toute sécurité de la machine. Le non-
respect des avertissements et consignes peut provoquer des électrocutions, des incendies et/ou des blessures graves.

o |android ne convient pas a l'uliisation par des personnes (y compris les enfants) présentant des déficiences physigues, sensorielles
ou mentales ou une expérience et des connaissances insuffisantes, a moing gu'elles bénéficient d’une supervision ou d'instructions
relatives a |'utilisation de 'apparell de la part d'un tiers responsable de leur sécurilé
e | s enfants doivent étre surveilés pour veiller & ce qu'ils ne jouent pas avec Landroid
» | android ne peut étre utilisé gu'avec l'alimentation électrique foumie

Consignes de sécurité avant utilisation

* Veuillez lire attentivernent les instructions. Assurez-vous de comprendre les instructions et de vous familiariser avec les cormmmandes et
['utiisation adequate de Landroid.

* Ne jamais autoriser des personnes n'étant pas imprégnées de ces instructions ou les enfants utiliser Landroid.

e ['opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou dangers auxquels sont exposés les autres personnes ou les biens

Préparation avant utilisation

» S'assurer de l'installation comecte du cable périphérique en respectant les instructions

* Inspecter reguliérement les endroits ol le Landroid va étre ulilisé et retirer tous les cailoux, batons, fils de fer, os et autres objets

gtrangers

e Procéder régulierement a des inspections visuelles pour vérifier que les lames, écrous de lame et le dispositil de coupe ne sont pas
uses ou endommages. Remplacer les lames et écrous usés ou endommagés des appareils

* Eteindre le Landroid, retirez la batterie, portez des gants de protection et faire preuve de vigilance lors de l'nspection des lames, car
une lame en rotation peut entrainer la rotation des autres lames

/N AVERTISSEMENT ! = tondeuse 4 gazon ne doit pas fonctionner sans les protections en place

Fonctionnement en toute sécurité

» Ne jamais faire fonctionner I'apparel avec des protections defectueuseas ou sans les protections en place

e Ne pas placer les mains ou les pieds prés des parties rotatives

* Ne jamais se saisir du Landroid ou le porter en cours de fonctionnermnent

* Eteindre la machine et retirer la batterie avant de dégager une obstruction et avant de contréler le Landroid, le nettoyer ou travailler

dessus

o || n'est pas autorisé de modifier la conception originelle du Landreoid. Toute maodification effectuée par vous est a vos risques et perils

» Démarrer Landroid dans le respect des instructions. Lorsgue le bouton d'alimentation est alumé, assurez-vous de garder vos mains et
vos pieds &loignés des lames rotalives.

= Ne jamais soulever le Landroid ou le porter lorsgu’il est sous tension

* Ne rien poser au-dessus du Landroid ou de son socle de recharge

¢ Ne pas utiliser le Landroid avec un disque de coupe ou un bottier défectueux. Ne pas |'utiliser avec des lames, des vis, des écrous ou
des cables défectueux

» Fteignez le Landroid si vous n'envisagez pas de ['utiiser pendant une période prolongée

o | android ne peut démarrer que si l'alimentation est alumee et le bon code PIN a été saisi

s Bvitez o' Utliser le Landroid par matvais temps, en particulier s'il y a un risgue de foudre.

e Ne pas toucher les composants mobiles dangereux avant qu'ils soient complétement & l'amrét

¢ Ne pas laisser le Landroid fonctionner sans surveilance si vous savez qu'il y a des animaux de compagnie, des enfants ou ders
personnes a proximite




La sécurité avant tout

MAINTENANCE ET STOCKAGE

/\ Attention : L orscue la tondeuse est retournée, linterrupteur principal doit toujours &tre sur OF. Uinterrupteur principal doit &tre sur OFF
et la batterie doit &tre retirée pour tout travail sous la tondeuse, comme le nettoyage ou le remplacement des lames.

* Ne pas laver Landroid avec un nettoyeur haute pression - sous |'effet de la pression, 'eau peut penétrer dans le Landroid et endomma
ger le circuit électronigue

» Pour éviter des blessures, portez des gants de protection lorsgue vous remplace les lames

* Maintenir tous les écrous, boulons et vis serrés pour garantir gue le Landroid préserve des conditions de traval sdres

¢ Inspecter le Landroid chague semaine et remplacer les composants useés et endommagés par mesure de securite

» S'assurer que toutes les lames de rechange du bon type sont utilisées

» S'assurer que les batteries sont chargées avec la station de recharge Landroid. L'utilisation incomecte peut entrainer des électrocutions
ou la surchaufle de la batterie

o | 'entretien du Landroid doit se faire selon les instructions du fabncant

Recommandation
Connecter uniguement 'alimentation électrique (PSU) de la station de recharge Landroid & un circuit d'alimentation protégé par un
dispositif & courant résiduel (DCR) avec un courant de déclenchement de pas plus de 30 mA.

Transport sécurisé
e | 'emballage d'origine doit étre utilisé lors du transport du Landroid sur de longues distances
* Pour déplacer le Landroid en toute sécurité dans la zone de travail :

- appuyer sur le bouton STOP pour arréter la tondeuse

- fransporter la tondeuse avec le disque de coupe éloigne du comps

Sécurité de la batterie
* Ne pas démoanter, ouwrir ou broyer le bloc batterie
= Ne pas court-circutter le bloc batterie. Ne pas stocker les blocs batterie n'importe comment dans une boite ou un tircir o elles peuvent
se courl-circuiter mutuellement ou étre courl-circuilées par des malériaux conducteurs
* | orsque le pack batterie n'est pas utilisé, le tenir eloigne des objets en métal tels gue des trombones, des piéces, des clés, des clous,
des vis ou d'autres petits objets en métal pouvant creer une connexion d’une bome a une autre. La mise en court-circuit des bomes
de batteries peut causer des brilures ou un incendie
 Ne pas exposer le bloc batterie au feu ou 4 la chaleur. Eviter de le stocker dans un lieu directement exposé & la lumiére du salel
* Ne pas scumettre le bloc batterie & un choc mécanique
e Solliciter immédiaternent une aide médicale en cas d'ingestion d'une cellule de la batlerie ou du bloc entier
* Garder le bloc batterie propre et sec
e |e bloc batterie offre ses meileures performances lorsgu’il fonctionne a une température avoisinant les 20 °C
* | ors de |'élimination des blocs batterie, garder les blocs batterie des differents systémes électro-chimigues séparés les uns des autres
= Recharger uniguement a I'aide du chargeur indigué par Werx. Ne pas utiiser un chargeur different de celui spécifiquement foumi pour
utilisation avec le Landroid.
Un chargeur adapté a un type spécifique de bloc batterie peut provoguer un incendie s'il est utilisé avec un autre bloc batterie
¢ Ne pas utiliser un bloc batterie qui n'est pas concu pour cet equipement
» Garder le bloc batlerie hors de portée des enfants
« Eliminer la batterie selon les normes d'usage. Ramener les batteries épuisées dans les lieux de collecte et de recyclage locaux,

Appareil de classe Il
* | es produits electrigues usagés ne doivent pas étre eliminés avec les déchets menagers. Veuilez recycler s'il existe des infrastructures
prevues a cet effet. Consultez les auterités ou revendeurs locaux pour des conseils de recyclage

A\ AVERTISSEMENT ! | c Landroid peut étre dangereux s'il est utilise incorrectement. Lisez attentivernent l'integralite du Manuel
d'utilisation el imprégnez-vous de son contenu avant d'uliliser volre Landroid.

N AVERTISSEMENT ! IVlaintenic une distance de sécurite par rapport a la machine lorsque vous 'utiisez

A\ AVERTISSEMENT ! Fteindre la machine et refirer la batterie avant de fravailler dessus ou de la soulever

A\ AVERTISSEMENT ! \e pas monter sur la machine
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CONTENU DU CARTON

1 Worx Landroid M G Cheviles de bord x180

2 connecteurs de réparation de céble H 1 dimentation électrigue

3 lames de rechange Céble périphérique 130m

1 clé Allen 1 balterie 20V 2.04h

1 socle de recharge 2 jauges de distance pour cable périphérique

M m| 9| O0|w| @

F R &=

8vis 1 regle de Bertelsen
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A LA DECOUVERTE DE Part Find My Landroid / Radio Link
LANDROID

Arrét de securite

®)

Port USB

port Voice Control

Port de batterie

Réglage de la hauteur de coupe

Capot & ouverture

Entrés du microphone

Interface

Port ACS

Capteur de pluie

Contact de charge

Part Off Limits
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FONCTIONNEMENT DE LANDROID

Dans la section suivante, nous aimerions vous aider a mieux comprendre comment fonctionne le Landroid.

Le Landroid est une machine autonome capable de fonctionner toute seule. Elle sait guand se rendre vers son socle de recharge, peut
detecter la pluie, peut s'arréter si elle percoit un probleme et sait comment s'anéter, faire demi-tour ou prendre un virage lorsau'elle se
rencontre un obstacle qui lui blogue la route. Pour éviter un accident, le Landroid va également empécher automatiquement son disque
de coupe de continuer a tourner lorsgu'il est soulevé du sol,

Programmation automatique '\
et intelligente O‘

-
N R R RN RN

Le Landroid se programme de maniére automatique, étudie vos pelouses et établit le programme parfait pour elles. A I'aide de
l'informatique en nuage, le Landroid adapte continuellement les cycles de tonte au taux de croissance réel de votre herbe. Bien que vous
puissiez le programmer manuellement, nous vous conseillons de profiter de sa programmation autornatigue avancée en connectant le
Landroid a intemet et en utilisant I'appli Landroid gratuite.

Se recharge tout seul '0‘.=

R NNy

Lorsque votre Landroid doit &tre recharge, il anéte de tondre et suit le céble periphérique dans la direction anti-heraire pour retoumer vers
son socle de recharge. Une fois la recharge terminée, le Landroid recormmence autormatiguement a tondre ou reste sur son socle de
recharge en fonction de son prograrme de tonte,

Gestion des bordures 'O§

FORETETERR RO R TR R RPN PR RERRER R TR PRI RRRREdcee e

Le Landroid est programme pour tondre 'herbe le long du périmétre de voltre gazon une fois par semaine chaque lundi, Si vous
souhaitez modifier ce reglage d’usine, vous pouvez le madifier via votre smartphone ou en utilisant le panneau de commande dans les
menus «Termps de travaill-Régler temps travail:.

Voir les instructions détailées a la fin de ce manuel.

Capteur de pluie

‘('))'i‘i

R N NN RN

Le Landroid est 100 % résistant aux intempéries et reste volontiers a l'exlérieur, Toulefois, 1a tonte d'une herbe mouiliée n'offre pas
toujours le meilleur rendu ou résultat. Le Landroid est équipe d'un capteur de pluie qui détecte la pluie et demande au Landroid d'arréter

de tondre et retourner a son socle de recharge.
a7
QO

Temps d’attente aprés pluie 'O\l :
-
N R N N N N R N NN RN RN RN NN
Aprés une pluie, le Landroid redemarre lorsque I'nerbe n'est plus mouilee. Le temps d'attente par défaut aprés une pluie est de 180

minutes Le paramelre termps d'allente peul élre maodifie via 'application Landroid ou en ullisant le panneau de commande. Voir les
instructions détailées a la fin de ce manuel.




Fonctionnement du Landroid

*

N R N N R R R N R RN NN RN N

Dans les conditions météorologiques
les plus extrémes...

'('))‘i'&

En cas d'orage, proléger le Landroid en débranchant le socle de recharge, en déconnectant le cable périphérique et en s'assurant que le
Landroid ne peut pas se recharger. Pendant I'hiver et en particulier en cas de termps trés froid et de neige. nous vous conseillons de
garder le Landroid a 'intérieur. Dans certains pays, nous proposons des services d'entretien d'hiver pour votre Landroid afin qu'il soit prét
pour la saison de vegetation au printemps. Contactez votre revendeur ou verifiez en ligne pour plus d'informations.

Plus de dépéts d’herbe a ramasser "\

R R R N N R RN AR

La tonte guotidienne du Landroid produit des dépéts trés courts qui n'ont pas besoin d'étre ratissés. Ces dépdts constitue un nutriment
biclogique parfaiternent sain pour votre pelouse. La tonte frequente favorise la densité des brins d'herbe et prévient efficacement la
propagation de la mauvaise herbe.

Cut to edge 6§

-
f!!fff!f!Ffl!flfrlffl!fl!fl!f!!il!liflllff!!!ffFf!!fl!r!!ll!f!!f!;!;f;f

Les modéles Landroid M et L possedent une fonction Cut to Edge. La lame excentrée spéciale du modéle Landroid M et L vient aussi
prés que possible du bord de votre pelouse ; vous n'aurez donc besoin que de peu ou pas de boiseries.

Hauteur de coupe \

-
f!!!?f!f!f!!f!flff!!flfl!EJIIIJ!IJIJJf!fflflfFJf!!f!l!f!!i!f!?f!f,ff///

La hauteur de coupe du Landroid peut élre réglée entre réglée entre 30mm et 60 mm par crans de 10 mm. Avant la mise en service

de votre Landroid, assurez-vous que la hauteur de votre herbe ne dépasse pas 10 cm. Si elle est plus longue, utiisez une tondeuse
conventionnelle pour la couper avant d'utiiser le Landroid. Si vous voulez raccourcir de maniere drastique la hauteur de votre herbe, il est
conseilé de le faire graduellement en réglant la hauteur de coupe par crans.

Sécurité et Protection par PIN 0\

-
N N N NN RN RN RN

Pour prevenir toute utilisation par des personnes non autorisée, le Landroid est protége par un code PIN que vous pouvez facilement
configurer. Sile Landroid est connecté a votre réseau Wi-H, vous pouvez le verrouiller a partir de votre smartphone a travers 'appli. Si une
sécurite supplémentaire est requise, nous avons également une option Find My Landroid qui vous permet de fracer votre Landroid via
une carte SIM prépayée intégrée.




Guide de démarrage

INSTALLEZ VOUS-MEME VOTRE LANDROID ?
PLUS FACILE QUE VOUS LE PENSEZ

Installer votre Landroid est facile si vous observez scrupuleusement les instructions suivantes. En gros, | s'agit d'installer le socle de
recharge et disposer le cable périphérique tout autour de votre pelouse. En plus du présent manuel, vous pouvez utiiser le guide de
démanage a l'intérieur du carton et regarder le tutoriel vidéo exhaustif sur la chaine YouTube',

Ces informations sont foumies a toutes fins utles, mais ne se subshtuent pas au manuel dinstructicn et aux consignes de sécurte gui dorent &tre lus et compns.

Parcourez

volre Installez le Posez le
pelouse pour socle de fil de
planifier recharge bord
l'installation atondre

Allumer le
Landroid.
Testez et
préparez-vous

Connectez
la station de
recharge a
|'alimentation

CHAQUE MINUTE CONSACREE A LA PLANIFICATION VOUS EPARGNE 10 MINUTES D’EXECUTION

Linstallation du Landroid est encore plus facile si vous avez une idée claire de ce que vous devez faire. Une planificalion adeqguate vous
pemmet d'éviter des emeurs ou d'avoir & réajuster l'installation une fois gu'elle est terminge.

A la surface ou enterré ?

Le cable périphérique du Landroid est congu pour rester a la surface de votre pelouse. Quasiment invisible a partir du premier jour, il
sera enterré dans le sol dans guelgues semaines apres. Si vous souhaitez enterrer le fil, il est conseillé de 'ancrer au sol au préalable

et de vérifier le bon fenctionnement de l'installation en exécutant Landroid sur 'ensemble du périmetre. Ceci vous permettra de vérifier
facilement tous les aspects et, si nécessaire, de modifier la configuration avart d'enterrer le fil. N'entenez le fil qu’'a quelques centimétres
s0us la surface du sol de fagon a ce que le fil présarve un bon signal.

Planification pour la station de charge

La station de charge est le dispositif ol va votre Landroid pour étre rechargé. C'est egalement I'aire de stationnement sur lequel il reste
entre chadgue session de tonte.

Trouvez lui un emplacerment adéquat en gardant a 'esprit ce aui suit

« Elle doit étre sous tension, alors elle ne doit pas étre placé a plus de 10 m d'une prise de courant AC

e si possible, choisissez un emplacement ombragé car les batteries et chargeurs supportent mal la surchauffe

* | e socle dott étre placé sur une surface plane pour Lne fixation solide

® Evitez de la positionner prés d'aroseurs

10




Guide de démarrage

WVous pouvez placer la station de charge sur votre gazon ou sur une surface dure commee un allée a condition que le gazon et la surface
dure scient a la méme hauteur (sans escaliers).

Pour entrer dans la station, le Landroid a besoin d'une trajectoire rectiligne vers I'avant d'au moins 80 cm. Sur le cété de sortie, il a besoin

d'une trajectoire rectiligne d'au mains 30 cm avant de tourner & gauche (fig. 1). En cas de virage a droite, une trajectoire rectiligne n'est
pas neécessaire (fig. 2).

ol fe

-,

I

-
1
]
1
1
|
1
I
1
I
|

Liste a cocher station de charge :

‘r'portée dle la prise de courant AC
ans une zone ombragée
trajectoire rectiigne vers Fentrée ; trajectoire rectiigne a la sortie si nécessaire
t?ﬁ*ain plat
aucuUn arroseur & proximité

Planifier Pinstallation du cable périphérique

Le fil doit &tre place a une certaine distance du bord de la pelouse. Cette distance varie en fonction de ce qui se trouve de I'autre coté du

bord. Différentes parties de votre gazan peuvent étre en bordure de différentes structures |

1. Sile bord de la pelouse se trouve a la limite d'une marche d'escalier : gardez le fil a 26 cm du bord.

2. Silebord de la pelouse sa trouve 4 la limite d'une chemin de méme hauteur : gardsz le il 2 10 cm du bord,

3. Sile bord de la pelouse se trouve a la limite d'un chemin de gravier ; gardez le fil & 26 cm du bord, var les roues du Landroid peuvent
déraper sur le gravier,

Si une partie de votre pelouse se trouve & la limite de la pelouse d'un voisin utiisant une tondeuse robotisée, placez votre fila 1 m du fil du
fil du voisin pour éviter toute interférence.

11
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PARCOUREZ VOTRE PELOUSE

Le Landroid est cancu pour gérer les pelouses les plus complexes. Procédez a une inspection visuelle de votre pelouse pour garantir une
installation sans probléme du cable périphérigue.

Identifier les zones interdites
WVous ne scuhaitez pas gue volre tondeuse robolisée tonde des fleurs, soit immergeée dans un bassin d’eau ou broie des racines d'arbre
qui émergent du sol. Trouvez ces zones et entourez-les du cable périphérique pour éviter gue le Landroid y accade.

Le cable périphérique est une boucle simple connectée aux deux extrémités de la station de charge, alors vous allez devoir déployer le fil
a partir de la bordure, entourez la zone que vous souhaitez proteger, puis ramener le fil vers la bordure comme llustre a la fig. 1.

Siles zones a entourer sont loignées du bord de votre pelouse ou si vaus avez differentes zones et racines d'arbre & proteger, cette
méthode traditionnelle prend beaucoup de temps.

L'une des excellentes allemalives consiste a acheler 'option OfF-Limits de Landroid, Celle optlion permet d'entourer simplement

les zones interdites avec la cléture numérique Off-Limits qui n'a pas besoin d'étre connectée a la bobine de bord {fig. 2). La cloture
numerique Off-Limitsest egalement excellente pour proteger les équipements saisonniers (par ex. un trarmpoling} ou pour protéger de
nouvelles maodifications de la configuration de votre pelouse sans perturber le cable périphérique.

OFF
LIMITS

cloture numerigue:

céble pérphéraue

Identifier les obstacles

Le capteur de chocs du Landroid peut gérer les obstacles solides tels que les arbres, les meubles et obijets similaires qui n'ent pas besoin
d'étre encarclé par le cable périphérique. Sivotre pelouse contient plusieurs obstacles et arbres proches les uns des autres, nous vaus
conseillons d'acheter 'option Landroid ACS, un pilote autormatique ultra-sonigue inteligent aui permet & volre Landroid de contoumer les
obstacles aul lieu de s’y heurter.

12
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ET MAINTENANT, RETROUSSEZ VOS MANCHES. QUAND C’EST FINI, C’EST FINI !

Maintenant que vous avez planifié chaque détall de l'installation, vous étes prét a agir. Avant de commencer, vous dewiez utiliser votre
ancienne tondeuse une derniére fois pour nettoyer votre pelouse et faciliter I'installation.

Fixez la station de recharge a 'endroit sélectionné
» Fixez le socle au sol & I'aide des vis foumis en utilisant la clé Allen fourmieffig. 1)
* Sivous placez le socle sur une surface dure, fixez-le a I'aide de tampons ou vis de fixation (non foumis)

Connectez une extrémité du cible périphérique a la station de charge

* Deénudez 'extremité du cable a l'aide d'une paire de ciseaux (fig. 2)

e Ouwrez la porte en plastique et ingérez le fil denudé dans |a pince gauche rouge (fig. 3)
¢ Faites passer e fi a travers la gaine du socle comme illustré a la fig. 3

Disposez le cable périphérique autour de votre pelouse

e Ullisez la jauge fournie pour régler la distance entre le fil et le bord.

¢ S'ily a une marche d'escalier a la limite de votre pelouse, maintenez le il 4 une distance de 26 cm de la marche (fig. 4)
¢ S'ln'y a pas de marche, gardez le fil & 10 em du bord (fig. 5)

13
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Fixez le fil au sol a l'aide des chevilles
* | es chevilles doivent étre espacés d'au meins 80 cm (fig. 6)
e Assurez-vous gue le fil est en contact étroit avec le sol (fig. 7)

Si nécessaire, disposez des ilots périphériques

» Protégez les parterres de fleurs, les élangs, les racines d'arbre st autres zones en les entourant avec le cable périphérigue
* Déployez-le a partir du bord & la perpendiculaire pour atteindre la zone a proteger

* Entourez la zone avec le fil en gardant une distance de 26 om jusgu'a ce gue ot soil fermé

* Disposez toujours le fil dans le sens anti-horaire. si vous ne le faites pas, la tondeuse pénétrera dans I'lot.

* Retoumez vers le bord de la pelouse en suivant le méme chemin

Méthode de Bertelsen : comment réaliser des angles parfait de 90 ° avec des coins en face de la pelouse
S'ily a des coins de B0 degrés qui font face a l'interieur de volre pelouse, utiisez 1a régle de Bertelsen pour permettre au Landroid
d'effectuer des virages parfaits (et eliminer le risgue que le Landroid heurte un obstacle sur le bord de la pelouse pendant qu'il effectue
cette manosLivre).

9
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Fermez la boucle

Une fois que vous avez fini de poser le fil sur le périmatre de votre gazon, vous reviendrez sur le socle de recharge.
* Faites passer le fil a travers le guide dans le socle jusqua la pince (fig. 10)

* Coupez 'excédent de céble et dénudez 'extrémité a I'aide d'une paire de ciseaux

» |nsérez Mextrémité dénudée dans la pince droite noire

Etapes finales

La partie ennuyeuse est temminge | Il ne reste plus que quelques étapes :

* Conneclez la station de charge 4 la prise de courant AC (fig. 11)

» Sitout est correct, le temoin LED s'éclaire en vert

e £ cas de probleme dans la boucle, par exemple un fil rompu ou des extrémités de fil n'étant pas correctement pincés, le témoin LED
s'eclaire en rouge. Verifiez que tout est correct et consultez la rubrique FAQ si le probleme persiste

15
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» Mettez le Landroid en charge en vous assurant gu'un bon contact est établi avec la base (fig. 13). Le témain LED clignote en vert ; une
fois que la batterie est pleinement chargee, le temoin LED vire au vert de maniére fixe.

Laissez le Landroid recharger sa batterie pendant un certain temps. Pendant qu'il est en charge, vous pourriez prendre un repos bien
merité : imprégnez-vous des instructions ci-aprés et connectez le Landroid & votre réssau Wi-FI,

Raccorder le cable périphérique

Le carton du Landroid comporte deux petits connecteurs étanches de cable périphérigue. lls peuvent étre utilisés pour ce qui suit

® | orsque votre gazon présente un périmeétre trés long et gue vous avez besocin d'un cable périphérique supplémentaire pour terminer
l'installation. Ne depassez pas 350 m de cable péeriphérique : il g'agit de la longueur maximale de périmétre couverte par le cable
périphéricue

s Lorsque le cable périphérique est coupé par accident et que vous devez le réparer

» Quand vous décidez de réamenager volre jardin et gue vous devez modifier I'installation originale du cable périphérigue

Les connecteurs sont &tanches et garantissent une connexion glectrigue optimale.

e |nsérez les deux extremités dans deux des trois trous du connecteur, pas besoin de dénuder les fils
= |nsérez entierernent les fils jusqu'a ce que les deux fils soient visibles de |'autre coté du connecteur
* Appuyez fermement sur le connecteur en utiisant une paire de tenailles

/A Attention : il est deconsellé de simplement raccorder le céble périphérique avec du ruban isolant ou d’utiliser un bomier & vis pour le
raccordement. Une ruplure de circuil peul se produire apres un cerlain temps, car 'humidité du sol peut causer Moxydation du fil,
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ET MAINTENANT LA PARTIE EXCITANTE !
DEMARRER LE LANDROID POUR LA PREMIERE FOIS.

Se familiariser avec le panneau de commande

Le panneau de commande du Landroid présente les fonctions clés dans un design minimaliste.
Pour les fonictions avancées, I'appli gratuite du Landreid offre des options supplémentaires dans une interface plus riche : votre

smartphone,

~
/

@ PIN - lcéne Vemouiler /
Deverrcuiler

——@® Niveau de batterie

Indicateur de signal Wi-F @

Programime

L
COE

- (Coe

\___.@ m .))._,

)

POWER @———= C DJ START| |1

0 J0—4@ OK: confimmer
On / Off SET

le choix sélectionné

| @]

START: commencer a tondre / @ ® HOME : envoyer le Landroid
réinitialiser des problémes vers le socle de recharge

Démarrer le Landroid

* Placez le Landroid a l'inteneur du cable périphérique

* Appuyez sur le bouton On/off jusqu'a ce que I'écran s'allume

* Entrez le code PIN par defaut 0000 en appuyant sur la touche OK quatre fois. L'écran affichera 0000
e Appuysz surle bouton START, puis appuyez sur OK, Le Landroid commence a tondre

* Vous pouvez arréter le Landrold 4 tout moment en appuyant sur le bouton STOP

= Pour envoyer le Landroid 4 la station de charge, appuyez sur le bouton Home, puis sur OK

Changer le PIN

Pour rendre votre Landraid plus fiable et sécurisé, modifiez le code PIN par défaut 0000 pour un PIN de votre chaix.

* Allumez le Landroid et déverrouillez-le en entrant le code PIN, puis appuyez sur OK pour confirmer

* Appuyez sur les deux fouches fléchées (START et Home) jusqu'a ce que I'écran affiche PIN 1 suivi par un O clignotant
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* Pour sélectionner chaque chiffre de votre code PIN, utilisez les touches flechées T pour compter dans 'ordre ascendant (1, 2, 3..) et
- pour compter arebours (9, 8, 7...)

= Appuyez sur OK pour confirmer chaque chiffre du code PIN avant de sélectionner le chiffre suivant du code PIN

= Une fois que les quatre chiffres ont €té confirmes, I'écran affichera PIN 2

o Reitérez la procédure pour entrer le nouveau code PIN

® Siles deux entrées sont identiques, I'écran le affichera le nouveau code PIN

* S'ils ne le sont pas, I'écran affichera 'ancien code PIN. Reitérez la procédure pour le remplacer par un PIN de voire choix

/1 Important
Notez voltre code PIN et gardez-le en lieu str. Pour plus de securité, enregistrez votre Landroid et sauvegarder votre code PIN dans
le site Web Worx. Nous le stockerons en toute sécurité et vous serez toujours en mesure de le récupérer a partir de la section
Mon Landroid sur le site Wesb,
Gardez a 'esprit que si vous perdez votre PIN, vous ne serez pas en mesure de faire fonctionner le Landroid. Pour rendre le Landroid
le plus sir possible, il n'existe pas de procédure de réinitialisation du code PIN pouvant élre exéculée par gui gue ce soil, y compris les
centres de services agréés.
Si vous décidez de vendre votre Landroid a I'avenir, restaurez le code PIN par défaut 0000 avant de le remettre au nouveau propriétaire
ou communiguez votre code PIN personnalisé au nouveau propriétaire.
Sivous remettez votre Landroid a un Cenire de service, veulllez leur communiquer votre code PIN.
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CONNECTER LE LANDROID A INTERNET

Pourquoi connecter le Landroid
Le Landroid est un dispositif [oT (Intermet of Things). Pour garantir la. pleine fonctionnalité de votre Landroid et le tenir a jour au moyen du
logiciel le plus réent, il doit &tre connecté a internet via votre réseau Wi-Fi ou en utilisant I'accessoire Find My Landroid.

AVANT DE COMMENCER
/- =N 27 N 7 \
| |
Télecharger 'appli Assurez-vous de vérilier vos
possédsr un mot de paramétres
passe Wi-Fi et un Wi-Fi
numeéro de série
Vous devez
\ / s g -

1. Télécharger Pappli

Teléchargez d'abord 'appli gratuite Landroid. Elle est disponible sur les app stores Android (4.4.2 ou versions ultérieures) ou Apple
(iOS 11 ou versions ultérieures)

GET IT ON #  Available on the
P Google Play | @8 App Store

2. Assurez-vous que vous avez :

* \/otre mot de passe de réseau Wi-Fi
* Numeéro de série Landroid: il se trouve sur I'étiquette située sous le capot amére de la machine.

si vous ne souhaitez pas saisir le numeéro de série a 20 chiffres, vous pouvez I'entrer en scannant le code QR avec I'appareil photo de
volre smartphone.

rd
X |
® ? Etiquette et code QR
\ 5
N o

19




AMORME Guide de démarrage

3. Vérifiez vos paramétres Wi-Fi

¢ | e landroid fonctionne avec un signal Wi-H de 2,4 GHz
» Assurez-vous que votre Landroid se frouve sur le méme environnement de routeur gue votre smartphone
* Assurez-vous gue la distance entre votre Landroid, voltre smartphone et votre routeur est la plus proche possible pendant la connexion

Astuce : lorsgue le Landroid se deplace vers une zone de volre pelouse avec un signal Wi-Fi faible ou inexistant, les instructions
envoyees depuis 'appli ne seront exécutées lorsque le Landroid reviendra dans une zone ayant un bon signal.

COMMENT CONNECTER LE LANDROID A INTERNET

Lancez 'appli et respectez les instructions ci-aprés.

1. Enregistrez votre compte 2. Entrez le numéro de série du 3. Choisissez votre connexion
Landroid

N N =)

T WA AN 1 a0 - [ ETET] T 00k - L3 w1 A & 100% .
 Back Log In b4 € My Landroidis) Pairing € Back Connecting methad
Sean your Landroid's QR code How dao you want to connect?
Wi-Fi

Find My Landroid

Radiolink »
f Login with Facebaok

Log In with Google

Mt regntored? Join now

| Sign up for amails to hear the latest from
Wiors Lancleaid

Where can | find the QR code? o Warranty registration only

By log in, you agiee o Worz's
Privacy Policy and Terms of Use

Manual input 3

\& J\\ J Y

Enregistrez votre compte en Enregistrez votre Landroid en Selectionnez votre réseau Wi-Fi ;
saisissant votre pseudonyme et entrant manueliement le numéro de vous pouvez également connecter
votre mot de passe ou en vous sére ou en scannant le code QR. le Landroid via les options Find My
connectant via Facebook ou Landroid or Radliolink

Google.

Si votre Wi-Fi ne couvre pas l'integralité de la pelouse, vous pourriez envisager d'acheter 'option Landroid RadioLink qui étend la
couverture du signal a un rayon de 500m,

En guise d'altemative, vous pouvez achetez 'option Find My Landroid qui, en plus de connecter le Landroid & intemet via sa carte SIM
integrée, vous permel également de le tracer si par malheur il élait dérobé,
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LANDROID APP
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE TELECOMMANDE

Ne la considérez pas comme une télecommande. Cette appli fait partie intégrante de I'écosysteme avancé Landroid basé sur le cloud
computing et l'inteligence artfficielle.

ull T 2:41 AM £ 100w
= o
= A Landroid backyard =
= 100% @) o
FIND MY
RADIOLINK LANDRGID ACS

VOICE
CONTROL

OFF
LIMITS

Grace a la fonction de réalité augmentée de 'appli, vous pouvez
calculer la superficie exacte de votre pelouse. C'est aussi simple qgue de
marcher le long de sa bordure.

Yous pouvez utiliser 'appli pour telecharger des informations sur

les espéces d'herbe, le type de sal et l'irrigation. Ces informations,
combinées au données de température et a la taile de la pelouse,
permettra a notre cloud computing d'adapter le programme de travail
de volre Landroid & la croissance réelle de volre herbe au quotidien.

Cette appli vous permet égalerment de consulter les statistigues des
actions que le Landroid effectue pour vous.

Si jamais vous avez besoin de faire reviser votre Landroid, vous pouvez
méme ouvrr un ticket de service en utilisant I'appli.

L'appl vous notifie aussi automaliguernent la disponibilité d'un nouveau
logiciel pour le Landroid en teléchargement over the air.

Une fois gu'il est connecté, le Landroid peut acceder a ses instructions de programmation personnalisges a partir du cloud et est en
mesure de télecharger le logiciel le plus récent pour optimiser ses performances.
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CONFIGURER LE LANDROID
SELON VOS BESOINS SPECIFIQUES

Vous pouvez oplimiser volre modgéle de Landroid avec cing oplions unigues pouvant oplimiser les performances du Landroid afin gu'il
convienne a votre jardin unique et 2 vos besoins individuels. Voici un apergu rapide —pour plus d'informations, visitez notre site web.

GACS

e ]

Contoumnement inteligent des obstacles a I'side de capteurs ultrasonigues.
e | es tondeuses robotisées conventionnelles sont aveugles. Elles se heurtent a des objets et se perdent facilernent. Les collisions
guotidiennes endommage aussi vos arbres, plantes et meubles exterieurs. Un Landraid equipé de I'option ACS evite tout cecl |l
circule sangs effort a travers les obstacles
¢ | e | android uliise des capteurs ultrasonigues de classe automobile pour délecter les obstacles. Grace a la perceplion des objels, la
technclogie de pilote automatique de Landroid permet de les contourner

QiontroL

Donnez des instructions simples via le controle vocal au lieu d'avoir a appuyer sur des touches.

* [Des assistants personnels & activation vocale comme Amazon Alexa ou Google assistant fonctionnent uniquerment avec la connexion
internet. G'est pour catte raizon que nous avons mis au point un contréle vocal avance qui n'a pas besoin d'intemet

e Si ['option Voice Control est gjoulés, il vous suffit d’appuyer sur le grand bouton rouge Stop et Landroid vous pose alors des questions
simples. Selon votre répense, le Landroid agit en conséquence. C'est aussi simple que ¢a

OFF
LIMITS

L'optionOff Limits crée une frontigre autour des zones de votre pelouse sans gu'il soit nécessaire de vous connecter a votre cable

périphérique principal,

* \ous pouvez |'utiliser pour faciliter considérablerment l'installation du Landroid en éliminant la nécessité d'entourer les zones intérieures
de volre pelouse avec le cable périphérique

» (C'est également un excellent moyen de rendre certaines parties de votre pelouse termporairemment inaccessibles, telles que des
equipernents saisonniers comme un trampoline

¢ Flle permet egalement d'apporter un changament penmanent sans perturber votre cable pérphérique Landroid originel

FIHDMYO

LANDROID

Protégez votre Landroid du vol en utiisant un GPS combine & un signal mobile. Grace a son module cellulaire, cet accessoire élimine la

nécessite de Wi-F ou de RadioLink pour rester connecté a intemet en permanence.

¢ Sivotre Landroid sort de la zone dz sa géo-cléture, vous recevrez immeédiatement une nofification sur votre smartphone via I'appli
Landroid. Vious serez en mesure de verrouiller le robot et le tracer, Le module GPS fonctionnera méme si la batterie principale est
retirée

¢ Find My Landroid offre la connectivité des données grace & sa carte SIM multi-IMS| gui fonclionne avec une multitude d'opérateurs
telécom, ce qui garantit le mellleur signal possible en permanence

RADIOLINK

Les réseaux Wi-F domestiques conventionnels ne couvre généralement gu'une fraction de l'ensemble du jardin — RadioLink remedie a
cela. || établit une connectivité radio a 'épreuve des bombes qui couvre un rayon allant jusqu’a 500 m & partir de votre routeur Wi-Fi
e |ibérez tout le potentiel de I'intelligence artificielle avancee de votre Landroid avec une connectivité en ligne constante grace a

['option RadioLink
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MAINTENANCE

Votre Landroid travaille sur et doit &tre nettoyé et inspecté de temps en temps. Cette section de notfre guide vous aide a garder votre
Landroid en bon eétat afin qu'il puisse durer des années sans problemes. Voici des instructions pour prendre soin de votre Landroid

LE GARDER OPERATIONNEL '\
m.-u.-mmO‘-/.-’H”f/!‘.’ff

Le Landroid ne coupe pas 'herbe comme les autres tondeuses. Ses lames de coupe sont trés affttées sur les 2 bords et tournent dans
les deux directions pour une capacité de coupe optimale.
* | e disque tournant de lame effectue une rotation anti-horaire aléatoire afin d'utiiser les deux bords de coupe et minimiser la
fréguence de remplacement des lames
* Chaqgue lame de coupe durera jusgu'a 2 mois lorsqu'elle est programmeée pour tondre tous les jours
= \/erifiez toujours si les lames sont ébréchees ou endommageées et remplacaz-les sielles le sont
* | orsque les lames de coupes sont emoussées et usées, elles doivent étre remplacées par les lames de rechange foumies avec votre
Landroid.
Des lames de rechange sont également disponibles chez votre revendeur Landroid le plus proche

A\ AVERTISSEMENT ! Avant de nettoyer, ajuster ou remplacer les lames, mettez votre Landroid sur OFF et retirez la batterie, Portez
toujours des gants de protection.

Remplacer les lames

Enlevez la batterie (fig. 1) etrefournez délicatement le Landroid (fig.2)
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Vissez fermement les nouvelles lames (fig. 5-6)

6 5
3 _."-‘J‘\
.
=3 7 \'\. J |
| N
= A

A\ Attention : lorsgue vous montez de nouvelles lames, assurez-vous de remplacer TOUTES les lames.
» Utilisez foujours de nouvelles vis lors du montage des lames. Ceci est essentiel pour garantir la stabilité de la lame et I'équilibre du
disgue tounant de lame. La non-utilisation de vis neuves peut entrainer des blessures graves
o Important ; Aprés avoir visse la lame au disque de coupe, assurez-vous gue la lame est capable de toumer librement

.
LE GARDER PROPRE 'O‘-:

Votre Landroid doit étre nettoyé régulisrement. Ceci permet de le garder en bion état, surtout en retirant la saleté, les débris et les dépots
d'herbe issus de la tonte quotidienne. Eteignez votre Landroid avant de le nettoyer. Pour plus de securité, retirez la batterie.

& AVERTISSEMENT ! NE PAS utiliser un flexible, un nettoyeur haute pression ou verser de I'eau courante sur votre Landroid. Les jets
d'eau a haute pression peuvent pénétrer dans les joints et endomimager les composants électroniques et mécanigues.

Nettoyer le boitier supérieur
* Nettoyez avec un vaporisateur rempli d’eau. N'utiisez pas de sclvants ou de polisseurs
o Utilisez une brosse ou un tissu propre pour enlever les depdts de saleté

Nettoyer la base

* Retournez le Landroid

* Enlevez les debris et dépdts d’herbe a l'alde d'une brosse

* Faites aftention & ne pas toucher les lames avec vos mains. Portez des gants de protection

* Neftoyez le disque de coupe, le chéssis et lalles) roue(s) avant avec une brosse souple au un chiffon humide
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» Faites tourner le disque de coupe pour vous assurer gu'elle toume librement. Enlevez toutes les obstructions. Enlevez tous les débris
accumules afin gu'ils ne provoguent pas de fissure dans le disque de coupe. Méme la plus petite fissure peut affecter les perfor
mances de tonte
= Verifiez que les lames tournent librement autour des vis de fixation. Enlevez toutes les obstructions.

Nettoyer les roues motrices
» Retirez la boue des roues a l'aide d'une brosse afin de garantir une bonne adhérence de la sculpture

Nettoyer les contacts de charge

» Nettoyer les broches de contact situges sur le socle de recharge et les bornes de recharge situés sur le Landroid 2 I'aide d'un tissu

e Enlevez périodiguementtoul dépdt de d’herbe ou débris aulour des broches de conlact el des bornes de recharge pour garantir que
le Landroid se recharge avec succés & chague fois

LE GARDER CHARGE 'O.‘]ﬁ

Le coeur du Landroid est sa batterie Li-lon 20 V Work Powershare.

¢ Pour le stockage adequat de la batterie, assurez-vous gu'elle est pleinement chargée el conservés dans un endroil sec el frais a
-20°C~B0°FC

* |atemperature de fonctionnement recommandeée pour le Landroid est de 0-55°C

* | a durée de vie de la batterie Landroid dépend des heures d'utilisation et de la durée d'utilisation par jour pendant la saison de tonte

Maintenance de la batterie pendant le stockage

* | e Landroid peut &lre chargé manuelement sans le cable périphérique

= Connectez le socle de recharge & une alimentation électrique appropriée. Le voyant vert sur le socle de recharge s'éclaire
e Fixer manuellement le Landroid sur le socle de recharge lorsgue le Landroid est éteint

* Le voyant vert sur le socle de recharge clignote et le Landroid commence a se recharger

e | orsgue la batterie est pleinement chargée, le voyant vert vire au vert de maniére fixe

LE STOCKER PENDANT L’HIVER '\
O‘

Bien que le Landroid soit congu et construit pour résister aux conditions climatiques les plus rigoureuses, nous vous conseillons de le
stocker dans votre remise ou garage pendant I'hiver. Pour le preparer a I'hibemation

* | e nettoyer soigneusement

e Charger pleinement la batterie

e Eteindre le bouton d'alimentation

Retour au travail pendant le printemps

Lorsqu'il est ternps de redémarrer le Landroid pour la nouvelle saison, veuillez proceder aux vérifications suivantes :

e Metire a jour les parameétres heure et date via I'appli

* Sivous remarguez des signes d'oxydation sur les contacts de charge du Landroid et le socle de recharge, éliminez-les avec une taile
emer fine.

* Charger pleinement la batterie du Landroid avant la mise sen senvice

&,

LE TENIR A JOUR 6\

Le Landroid évolue sans cesse et de nouvelles versions de logiciel sont mises a disposition gratuitement. Tenez toujours le logiciel
Landroid & jour pour tirer e meilleur parti de votre machine.

Mises a jour Over-the-Air (OTA)
Si votre Landroid est connecte & votre réseau Wi-Fi, vous recevrez une notification sur I'appli vous signalant gu'un nouveau logiciel est
disponible. Une fois que vous confinmez, la mise & jour est effectuge automatiquernent en mode sans fil.
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Vérifiez la version de logiciel que vous avez.
Sivous souhaitez voir le numéro de la version du logiciel :
* Appuyez el maintenez enfoncés simultanément les boutons Power el OK.

i
7
B 4

— G )
1y | [ () ] (OBC
HOEEe
* Un bip sonore sera émis.
* Un numéro s'affichera ensuite & 'écran
= || s'agit du numero de version.

Mises a jour manuelles

* Sivotre Landroid n'est pas connecté a votre réseau Wi-Fi, vous pouvez encore le metire a jour vers la version de logiciel la plus recente
al'aide de votre clé USBE

» \fisitez régulisrement le site internat Worx Landroid pour vérifier si une nouvelle version est disponible. Si vous vous étes inscrit 2 la liste
de diffusion de Landroid, vous recevrez une notification lorsgu'une nouvelle version sera disponible

* Téléchargez la version la plus récente du logiciel sur notre site web

* Prenez une clé USE vierge formatée en FAT32

e Enregistrez le fichier Zip et extrayez le contenu sur votre clé USB

* Placez le Landroid sur une surface fiable et plane

» Fteignez le Landroid

¢ Allez a l'ariere du Landroid pour accéder au port USB, Voir la page T de ce manuel pour son emplacement

* Insérez la clé USE dans le port

» Placez a nouveau le Landroid sur la pelouse, dans la zone de travail délimitée par le cable périphérique

Allurmez le Landroid

* Sans sculever le Landroid, retirez la clé USB lorsque 'USE’ g'affiche a l'écran

e | 2 mise a jour va commencer automatiquement et peu prendre du temps. Le Landroid redemarrera automatiguement une fois que la
mise a jour sera terminée

A\ REMARQUE : /ssurez-vous gue le Landroid se lrouve dans la limite lors du redémarrage du Landroid,
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PANNEAU DE COMMANDE DU LANDROID

Fonctions avancées via linterface intégrée

Malgré son design minimaliste, vous pouvez regler différentes fonctions avancées a travers le panneau de commande intégre.

Toutefois, pour Une melleurs expérience utiisateur, nous vous recommandons d'utiliser 'appll Landroid gratuite pour le faire étant donne son
interface plus riche et intuitive.

® PIN - lcone Vemrouiller /
Déverrouiller

o lll| ——@® Niveau de batterie

88

Lm J [ ]'——@ OK: confirmer
SET

/ le: choix sélectionné

Indicateur de signal Wi-F @

Programime @——Cc
]

CO 9+

POWER @7_.| 0 ’ [srnm
On / Off

(
[ ]

START: commencer & tondre /@ ® HOME : envoyer le Landroid
réinitialiser des problémes vers le socle de recharge
Régler Pheure

Pour régler I'heure sur votre nouveau Landroid, procédez comme suit
* Allumez le Landroid et entrez le code PIN
* Maintenez enfoncée la touche Start pendant 3 secondes jusqu’a ce que I'ecran affiche 'annee en train de clignoter (par ex. 2019) :
appuyez sur les boutons T (Start) ou <. (Home) pour choisir I'année, puis sur OK pour confirmer.
e | a date g'affiche alors au format Mois/Jour
appuyez sur les boutons T (Start) ou - (Home) pour chaisir le mois, puis sur OK pour le confirmer.
appuyez sur les boutons T (Start) ou W, (Home) pour choisir le jour, puis sur OK pour le confirmer.
» | 'heure clignote alors au format h/min ;
appuyez sur les boutons T (Start) ou | (Home) pour entrer 'heure, puis sur OK pour confirmer
appuyez sur les boutons I (Start) ou . {Home) pour entrer les minutes, puis sur OK pour confirmer.
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REGLER L’HEURE DE TONTE

Landroid crée automatiquement son propre programme et ses horaires de travail en fonction de la taille de votre pelouse et d’autres
facteurs. Nous conseillons de ne pas regler manuellement ces paramétres. Toutefois, il existe 3 fagons de régler les horaires de tonte si
vous le souhaitez.

1. Ulilisez I'appli et suivez les menus simples a l'ecran

= )

il T S5 AM 1oy ..
£ Back Non warking time m
Monday i 3
1 4] +
= 09:00 10:00 ®
Tuesday Elart Bl

2. Réglage du périmetre de travail

Le Landroid régle automatiquement son temps de tonte en fonction de la taille de votre pelouse. Sivous ne la connaissez pas, vous

pouvez calculer facilement avec la fonction Lawn Size Caleulator de votre appli.

Pour entrer manuellement la taille du périmétre de traval pour volre Landroid, cbservez les instructions suivantes.

* Allumez le Landroid et entrez le code PIN

* Maintenez enforiceée la touche OK pendant 3 secondes jusgu'a ce gque 'horloge clignote, puis appuyez sur OK pour confirmer

» | aletire A, mise pour Area (périmétre), s'affichera avec une valeur numerigue en m? clignotante

* Appuyez sur les boutons T (Start) ou . (Home) pour remplacer la valeur en m? par la taille de votre pelouse, puis cliquez sur OK pour
confirmer.

o Vous aurez alors défini avec succés le périmétre de tonte.

3. Redler I'heure de début de tonte

Le Landroid est pré-programmé pour commencer a tondre a 09 h 00 chague jour,
Landroid cree automatiquement son propre programme et ses horaires de travail en fonction de la taille de votre pelouse et d'autres
facteurs. Nous conseillons de ne pas régler manuellernent ces parametres.

Toutefois, si vous souhaitez gue le Landroid commence & tondre a I'heurs de votre choix, observez les étapes suivantes. Veulllez noter
gue I'heure que vous awvez définie devient celle a laquelle le Landroid démarre la tonte. Par exemiple, si vous réglez I'heure 4 22 h 00,
c'est dorénavant a cette heure que le Landroid démarrera chaque jour,

e Allumez le Landroid

» Entrez le code PIN

* Appuyez simultanément sur les boutons Start et Stop
» \ous entendrez 3 bips longs et 1 court

* | 'heure de démarrage de la tonte a été reglée
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MESSAGES D’ERREUR

Parfois, les choses peuvent mal tourner. Heureusement, le Landroid est assez inteligent pour vous dire s'il rencontre un probleme
afin que vous puissiez le réparer. En cas de doute, veuillez visiter notre site Web ol vous trouverez des vidéos utiles et une assistance

supplémentaire,

MESSAGE CAUSE ACTION

EE Erreur inconnue. Veuillez contacter le Service client.

F1 Temps d’attente aprés pluie Vatre Landroid redémarrera apres la pluie et

I'ecoulement du temps d'attente.

E1 Cable périphérigue manguant gu

Landroid en dehors du cable.

1. &i le Landroid se trouve réellement en
dehors de son perimétre de travail: éteignez-le.
ramenez-le a |'intérieur de son périmetre de
travail. Tournez le bouton marche/arrét sur On.
Appuyez sur Start.

2. Si le Landroid est & l'intérieur de son
périmétre de travall, vérifiez si le témoin LED
sur le socle de recharge s'allume en vert.

Si ce n'est pas le cas, verifiez que le socle

de recharge est correctement connecte au
chargeur ef gue le chargeur est connecté a
une alimentation electrique appropries. S'ils
sont correctement connecte, cela signifie gue
les extrémités du céble périphérigue sont mal
fixées et doivent &tre inversées.

3. Inversez les extremités du cable
périphérique.

E2 Défaut moteur roue. Eteignez Ie

: Landroid et transportez-le vers une

zone exemple d'obstacles.

Tournez le bouton marche/arrét sur On,
Appuyez sur Start.

Sile message d'erreur s'affiche toujours,
tournez le bouton marche/arrét sur Off,
Retourrez le Landroid et vérifiez si la rotation
des roues est bloguée par un objet.

Enlevez |'objet a |'origine du blocage, remettez
le Landroid d'aplomb et rallumez-le.

E3 Défaut moteur lame, Tournez |8

bouton marche/arrél sur Off,

Retournez le Landroid, enfilez des

gants de sécurité pour éviter des blessures et
verifiez g'il v a un objet qui empéche le disque
de coupe de tourner.

Enlevez toutes les obstructions.
Redressez le Landroid et emmenez-le vers une
zone ol I'nerbe est courte ou ajustez la hauteur

de coupe ;

Tournez le bouton marche/arrét sur On,
Appuyez sur Start.
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E4 Erreur tondeuse coincee. Tournezile bouton marche/arrét sur Off.

Placez le Landroid dans un endroil de la
pelouse sans obstacles, puis allumez-le.
Appuyez sur Start.

Si le message d'erreur s'affiche loujours :
tournez le bouton marche/arrét sur Off, puis
retournez le Landroid. Vérifiez qu'il n'y a pas
d'obstacles pouvant smpécher les roues de
tourner.

Enlevez I'ohjet a |'origine du blocage,
remettez le Landroid d'aplomb et rallumez-le.

ES. Erreur tondeuse levée. Tournez lelboulon marche/arrét sur Off.

Placez le Landroid dans un endroit sans
obstacles, puis allumez-le. Appuyez sur
Slart.

Si le message d’erreur s'affiche toujours :
tournez le bouton marche/arrét sur Off, puis

retournez le Landroid et vérifiez qu'iln’y a
aucun objet qui peut causer le soulévernent
du Landroid.

Enlevez |'éventuel objet, remettez
le Landroid d'aplomb et rallumez-le.

EG A I'enver, Redresser le Landroid.

E7 Erreur de charge de la batterie. 1) La température est trop élevée (plus de
585 *C) lors de la recharge.

Placez le socle de recharge dans une zone
ombragé ou attendez que la température
baisse.

2) La température de la batterie est trop
faible. La température extérieure ne permet

pas a votre Landroid de fonctionner. |l est
temps de le mettre au repos pour 'hiver,

3) Mauvaise connexion | verifiez

la connexion entre les broches de contact
situees sur le socle de recharge et la borne
de recharge et assurez-vous que le socle de
recharge est sur une surface parfaitement
plane.

4) L'alimentation électrique est rompue
Veuillez contacter le Service client.

E8 Station charge introuvable. 1) Le sbcle de recharge est mal place (pas
sur une surface plane), le Landroid ne
trouve pas les broches et ne s'arréte pas.
Verifiez le socle.

2) La batterie du Landroid est épuisée
avant d'atteindre le socle de recharge. Le
cable périphérique ne doit pas excéder 350
metres.

30
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E9 Avec I'option ‘Lock Function' activée, s Veuillez reconnecter le Landroid
votre Landroid ne recoit pas de signal au réseau Wi-Fi auguel il était
de votre routeur Wi-fi pendant 3 jours, il | originellement associé.

est alors blogué par mesure de sécurité.

Si ¢’est impossible, contactez le Service
Ceci est peut-étre di au fait que votre | client.

routeur a perdu en puissance ou gue
vous avez change votre routeur Wi-Fi ou
opérateur réseal.

Er:60 - Er:61 - En62 - Er63 - Eri64 Une erreur de mise a jour du logiciel de Veuilez vérifier que le module est
module est survenue. correctement connecté. Verifiez que le
fichier copié dans la clé USB n'est pas
endommagé.

Tournez le bouton marche/arrét sur Off
el essayer a nouveau de metlre & jour

le logiciel.
Er:50 - Er:51 - Er:52 - Er:80 - Er:81 - Une erreur de mise a jour du logiciel est | Essayez a nouveau de mettre a jour le
Er:82 - Er:83 - Er:84 - EF:80 survenue, logiciel ou contacter le Service client

REMARQUES

* Avant de I'allumer, vérifiez toujours que le Landroid se trouve dans son périmétre de travail.

* Si pour une raison quelcongue — par ex. une féte, des enfants qui jouent... — vous souhaitez ranger dans son socle de recharge :
appuyez sur Home, puis sur OK. Le Landroid retournera sur son socle et v restera. Notez gue le Landroid attendraalors jusqu’ala
session de fonte suivante dans le programme. Si vous souhaitez le redemarrer a n'importe quel moment, appuyez sur Start, puis sur

OK pour démarrer le Landroidt

o 5i une erreur se répéte toujours au méme endroit de la pelouse, cela peut élre le signe d'un probléme dans ['installation du cable péri

phérgue ; verffiez le montage du cable en vous réferant aux instructions d'installation.

¢ Sivolre pelouse est divisée en deux zones séparges, reliées par un couloir de maoins de 1m, dont I'une ne comporle pas de

base de recharge : lorsgue le Landroid est 4 court de charge, amenez-le manuellemment sur le socle de charge
* Sile Landroid fonctionne anormalement de temps en temps, essayez de le réinttialiser en I'éteignant et en retirant la batterie pendant
30 secondes, puis redemarrez. Sile probleme n'est pas résolu, veuillez contacter notre Service client
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DEPANNAGE

Sivolre Landroid ne fonctionne pas correctement, consultez le guide de dépannage ci-dessous. Si le défaut persiste, contactez le

Service Client.

SYMPTOME CAUSE SOLUTION

Le voyant LED du socle de recharge ne | Pas d'alimentation. Vérifiez que le socle d

s’allume pas.

e recharge esl
correctement connecté au chargeur
el le chargeur est connecleé a une
alimentation électrique appropriée.

Lumiere rouge sur le socle de recharge. L

e cable periphérigue n'est pas
connecte.

Vérifiez que le cable periphérique a
été correctement connecté au socle
de recharge. Vérifiez qu'il n'y a pas de
fissure dans le céble periphérique.

Le Landroid s'allume, mais le disque de
coupe ne bouge pas.

Le Landroid est en train de chercher le
socle de recharge.

Ceci est normal: le Landroid a besoin de
se recharger et le disgue de coupe ne
tourne pas lorsgue le robot est en train
de chercher automatiquement le socle
de recharge.

Le Landroid vibre. Le disque de coupe es

t en deséquilibre.
Les lames peuvent étre endommagées.

Vérifiez les lames et remplacez-les si
elles sont endommagées.

Retirez les debris et objets étrangers
des lames et du disque de coupe.

L’herbe est coupée de maniere irrégu-
liere.

Le Landroid ne fonctionne pas pendant
suffisamment d'heures par jour pour
couper I'herbe.

Essayez d'ajouter plus d'heurs au
programme de tonte.

La zone de tonte est trop grande pour la
taille du Landroid gue vous avez.

Essayez de réduire la taille de la zone
de tonte.

Les lames sont emousseées et pas
tranchantes.

Changez toutes les lames et les vis
afin gue le disque de coupe reste bien
equilibre.

L& hauteur de coupe est réglée sur un
cran trop bas pour votre pelouse.

Reglez la hauteur sur un cran éleve, puis
baissez progressivement,

Le disque de coupe est recouvert
d'herbe ou d'un autre objet.

De I'herbe s'est accumulée sur le
disque ou dans le boitier du moteur.

Examinez le disque de coupe et enlevez
I'herbe et tous les objets pouvant
'empécher de tourner.

Vérifiez que le disque peut bien tourner
sans entrave. Si nécessaire, demontez
le disaue et enlevez les detritus,

Votre Landroid est dans son périmetre
de travail et le cable périphérigue est
connecte, mais |"écran affiche —E1 -,

Les extremités du cable périphérique ne
sont pas fixées correctement.

Inversez les exirémités du cable
périphérique et reconnectez-le au socle
de recharge.
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La durée de charge est beaucoup plus
longue gue la duree nominale.

Mauvais contact dii a la souillure de la
borne de recharge.

Nettoyez les broches de cantact du
socle et les bornes de recharge de la
machine & |'aide d'un chiffon.

Le systéme de protection de la charge
s'est activé a cause de la température
trop élevée.

Placez le socle de recharge dans une
zone ombrage ou attendez que la
température baisse.

La tondeuse ne se recharge pas. Pas d'a

imentation. Vérifiez que le cordon d'alimen

tation est
correcternent relié au chargeur et que le
chargeur esl branché a une alimentation
appropriée.
Assurez-vous que les deux bornes de
recharge sur la tondeuse touchent le
centre des broches de contact sur le
socle de recharge.

La durée d'autonomie du Landroid est
de plus en plus courte apres chague
recharge.

Quelgue chose bloque le disque
de coupe, ce qui crée des frictions
et augmente la consommation
d'électricite.

Enlevez le disque de coupe et nettoyez-
le. L'herbe est peut-étre trop haute et
trop epaisse.

Le Landroid tremble beaucoup parce
que le disque de coupe n'est pas
equilibre.

Examinez les lames et e disque de
coupe,

Enlevez les débris et objets étrangers
des lames et du disque de coupe.
Remplacez les lames par un nouveau
jeu.

La batlerie esl peut-élre vieille ou
épuisée.

Remplacez la balterie.

Le Landroid ne se met pas en marche a
["heure prevue.

L'horloge n'est pas réglee a la bonne
heure.

Regler I'horloge a la bonne heure.

Les lemps de coupe programmeés pour
le Landroid sont incorrects.

Changez les heures de débul el de fin
de travail du Landroid.

Landroid ne peut pas s'enclencher
correctement dans le socle de recharge.

Influences environnementales. Redémarrg

r le Landroid.

Mauvais contact di & la souillure de la
borne de recharge.

Nettoyez les broches de contact du

socle el les bornes de recharge de la
machine a I'aide d'un chiffon.

L'indicateur vert sur le socle de
recharge s'allume avant gue la charge
ne soit terminee.

La station de charge est en surchauffe,
le voyant de batterie clignote en rouge.

Placez le socle de recharge dans une
zone ombrage ou attendez gue la
température baisse.

Les roues du Landreid dérapent ou
glissent continuellement,

Des obstacles étrangers, tels que des
brindilles et des branches peuvent étre
coincees sous

le Landroid

Enlevez les objets étrangers de sous le
Landroid.

La pelouse est trop humide. Attendez jus

u'a ce gue la pelouse ait
seche.
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Le Landroid fonctionne en dehors du
céable périphérique.

Le Landroid ne tond pas une zone
située dans e périmetre du cable
periphérigue.

Le Landroid se retourne ou tourne
de facon erratique pres du cable
périphérigue.

Le cable périphérigue d'une autre
Landroid ou une tondeuse robotigue
d‘une autre marque est trop proche,

Assurez-vous que ls cable periphérique
de la Landreid est espace d'au meins
1m du cable péripherigue voisin.

Dans des conditions d'humidité, le
signal electrique du cable péeriphérique
peut fuir de I'union ou de la réparation
du céble.

Veérifiez les joints du cable péripherigue,
lsolez-les pour offrir un raccord
complétement étanche.

Il existe une fuite du signal électrique du
cable periphérigue due a une rupture de
I'isolation.

Réparez I'isolation du cable périphérigue
avec les connecteurs fournis,

Le Landroid quitte son périmeétre de
fravail en descendant une colline,

Faible adhérence des roues motrices du
Landroid.

Veuillez vérifier que les roues sont
propres et exemptes de boue afin de
garantir la meilleure adhérence possible.

Le systéme d'exploitation du Landroid
plante lorsgu'il est en charge ou en
vellle.

Le Landroid s'éteint lorsqu'il

Le Landroid s'arréte dans le périmatre
de travail.

s'enclenche dans le sccle de recharge.

Defaut du logiciel ou de I'eécran Redemar

Le Landroid ne parvient pas a se
recharger en raison de la protection
contre la surchauffe et s'éteint.

er le Landroid.

Placez le socle de recharge dans une
zone ombragé ou attendez que la
température baisse.

Mauvaise connexion. Verifiez I'indicateur |

ED sur le socle de
recharge.

Veérifiez la connexion entre les

les broches de contact situées sur
le socle de recharge et la borne de
recharge.

Il'y a un obstacle dans le perimetre de
travail,

Enlevez |'obstacle du périmétre de
travail du Landroid.

La hauteur de coupe est réglée sur un
cran trop bas pour la hauteur de I'herbe
ou I'herbe est trop dense.

Reéglez la hauteur sur un cran élevé, puis
baissez progressivement.

Le cable périphérique déployée ne doit
pas dépasser 350 m, sinon cela peul
causer des problemes de signal.

Reéduisez |a longueur du céble
périphérique.

La distance entre le centre de la pelouse
et le cable périphérique ne doit pas
dépasser 25 m, sinon cela peut causer
une atténuation du signal.

Réduisez |a distance entre le
centre de la pelouse et le cable
périphérique a moins de 25 m.

Le Landroid se retourne. Il y a un obstaclg

- incliné sur la pelouse. Olez 'obstacle du

narimetre de travail
du Landroid.
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Le Landroid ne parvient pas a se
connecter a internet.

Veuillez vérifier que votre routeur a les
parametres corrects.

Assurez-vous gue vous avez un routeur
de 2.4 GHz. Si votre routeur a deux
parametres, veuillez acliver la fréquence
de 2,4 GHz.

Assurez-vous que votre routeur est réglé
sur le mode 802,11 et le parametre
sans fil est b/g/n mixed.

Assurez-vous que votre routeur a la
fonction SSID Broadcast activée lorsaue
vous connectez la machine avec |'appli.
Vous pouvez la fermer aprés |'avoir
connecte avec succes.

Assurez-vous que la fonction DHCP est
activée.

Si vous avez changé de réseau Wi-Fi,
vous devez connecter le Landroid au
nouveau réseaul.

Si vous avez un routeur «Fritzlboxs,
assurez-vous d'activer 'option «Allow
communication belween devices in
same network" dans les paramétres.

Protection environnementale

Les produits électrigues usages ne doivent pas étre elimines avec les dechets ménagers. Veuillez recycler s'il existe des infrastructures
prévues a cet effet. Consultez les autorités locales ou un revendeur pour des conseils de recyclage.
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DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

Tension nominale 20 V Max."

WR141E

Vitesse a vide 2800/min.

Zone de coupe 500 m2

Diametre de coupe 18 cm

Hauteur de coupe 30-60 mm

Positions de hauteur de coups 4

Type de batterie Lithium-ion

Modeéle de batterie WA3551.3

Durée de charge approx. 70 min.

Modeéle de chargeur WAS755.1 (UK - [T -

CH)
WA3T750.1 (autres pays)

Tension du chargeur Tension d’entrée @ 1

00-240 V~50/60 Hz, 38 W,
Tension de sortie : 20V, 1,5 A

Poids de la machine 8,5 kg

Classe de protection |l

Appli Oui

Bande de fréguence du module WLAN
intégre

214 GHz - 2,484 GHz

Puissance max. de la fréquence radio
du module WLAN intégré

802.11b:+16+2dBm{@11Mo/s)
802.11g:+14+2dBm(@54Mo/s)
802 11n:+13x2dBm{@HT20,MCST)

“Tension mesurés a vide, La tension initizle de la batterio atteint un maximum de 20 volts, La tension nominale est da 18 volts

Indications sonores

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondére A LpA =45.5dB (A), KpA= 0.6 dB(A)

Niveau sonore pondére A

LwA = 65.5 dB (A, KwA= 0.6 dBA)




